
 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉิน IP66 Series

คุณสมบัติพิเศษ

การแสดงผลและปุ่มทดสอบตัวเครื่อง

1. ตัวกล่องผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ผา่นกระบวนการปอ้งกันฝุน่และละอองน�า ทดสอบโดย

    สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ ตามมาตรฐานการปอ้งกันระดับ IP66

2. ใช้หลอด LED ชนดิ SMD Type ท่ีมอีายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง

3. ใช้แผน่ปา้ย ชนดิ ELT Type เปน็แผน่ท่ีมคีุณภาพสูงสุดในการใหแ้สงสว่างท่ัวท้ังแผน่ปา้ยและแสงสว่าง

    คงท่ีและสม�าเสมอ ตลอดระยะเวลาการสํารองไฟ

4. วงจรชาร์จแบตเตอรี่ แบบแรงดันคงท่ีจํากัดกระแสไฟฟ้าในการชาร์จ ทําใหแ้บตเตอรี่มอีายุการใช้งานท่ี

    ยาวนาน

5. แบตเตอรี่ประเภท Ni-MH (Nickle Metal Hydride) ชนดิ High Temperature เหมาะสําหรับโคมไฟฟ้า

    ปา้ยทางออกฉุกเฉิน ท่ีมกีารติดบริเวณอุณหภมูสิูงๆ เช่น ทางเดิน, ทางหนไีฟ เปน็ต้น
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แสดงการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

ใช้เปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ัก)

ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ัก)

ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง 
(ขณะไฟไม่ดับ)

แสดงกําลังชาร์จแบตเตอรี่

แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง

Double Sided
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การติดต้ังและใช้งาน

ข้อควรระวัง

1. ตัวเครื่องไมไ่ด้ใช้งาน ไมค่วรเปดิสวิตช์ “ON” ใหเ้ครื่องทํางานเนื่องจากแบตเตอรี่จะถูกใช้งานและไมไ่ด้

    ชาร์จไฟ จะส่งผลต่อประสิทธภิาพของแบตเตอรี่และอายุการใช้งาน

2. ทุกครั้งท่ีตัวเครื่องถูกใช้งานและใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนตัวเครื่องหยุดการทํางานควรนาํตัวเครื่องไปเสียบ

     ไฟ 230VAC เพื่อทําการชาร์จแบตเตอรี่โดยทันทีเพื่อปอ้งกันไมใ่หป้ระสิทธภิาพของแบตเตอรี่ลดนอ้ยลง

3. การเก็บรักษาโคมไฟปา้ยทางออกฉุกเฉิน ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25องศาเซลเชียส และทุกๆ

    3 เดือน ควรนาํโคมไฟปา้ยทางออกฉุกเฉิน มาทําการประจุแบตเตอรี่เพื่อถนอมรักษาแบตเตอรี่

4. ทุกครั้งท่ีเปดิฝาหนา้ตัวเครื่องเพื่อจุดประสงค์ใดๆ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วควรจัดเก็บสายไฟใหเ้รียบร้อยก่อน

    การปดิฝาหนา้และต้องใหก๊ิ้บล๊อคทําการล๊อคฝาหนา้อย่างแนน่หนา เพื่อปอ้งกันน�าและฝุน่ละออง 

1. ตรวจสอบปล๊ักไฟเต้ารับ มแีรงดันไฟฟ้า 230VAC หรือไม ่ถ้าไมม่ต้ีองดําเนนิการใหเ้สร็จ ก่อนจะดําเนนิ

    การในขั้นต่อไป

2. นาํโคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉินยึดแขวนติดต้ัง ณ.พื้นท่ี ท่ีต้องการแสดงสัญลักษณ์ปา้ยทางออก

    ประกอบยึดใหติ้ดแนน่หนา ปอ้งกันการตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุกับผูใ้ช้หรือตัวสินค้าเอง

3. เปดิฝาหนา้ตัวเครื่องเพื่อเปดิการทํางานตัวเครื่อง โดยการปลดก๊ิบล๊อคท้ังสี่ตัวและเปดิฝาหนา้ออก

4. กดสวิตช์ “ON” ท่ีตัวเครื่อง แผน่ปา้ยจะสว่าง

5. เสียบปล๊ักไฟตัวเครื่องเข้ากับเต้ารับปล้ักไฟของอาคารหรือบ้านเรือน ท่ีมแีรงดันไฟฟ้า 230VAC สังเกต 

    LED AC สว่างบ่งบอกสถานะตัวเครื่องได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติ พร้อมกับ LED Charge 

    ติดสว่างแสดงสถานะว่าตัวเครื่องกําลังชาร์จแบตเตอรี่ หรือ LED Full ติดสว่างแสดงสถานะว่า

    แบตเตอรี่เต็ม

6. เมื่อตัวเครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน สามารถทําการทดสอบการทํางานของตัวเครื่อง โดยกดปุม่ 

    Test แสงสว่างจากปา้ยจะต้องสว่างอย่างต่อเนื่อง 

7. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในตัวปา้ยมเีศษวัสดุตกค้างหรือไม ่ถ้ามใีหน้าํออกและปดิฝาหนา้ตัว

    เครื่องล๊อคด้วยก๊ิบล๊อคท้ังสี่ตัว ทําการล๊อคใหแ้นน่หนาปอ้งกันน�าและฝุน่เข้าตัวเครื่อง



- เสียบปล๊ักไฟแล้ว 
  ไม่มีไฟเข้าเครื่อง 
  หลอดไฟ LED AC. ไม่สว่าง

- ปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารไม่มี 
  แรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักโคมไฟฉุกเฉินหลวม
- ฟิวส์ AC 230V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 230VAC

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉุกเฉิน
- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฟ้าป้ายทาง
   ออกฉุกเฉินให้แสงสว่างเพียง
   ระยะเวลาสั้นๆ

- มีฝุ่นหรือน�าเข้าตัวเครื่อง - ซีลยางประกบไม่สนิท

- ก๊ิบล๊อคไม่สนิท

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม

- แบตเตอรี่หมดอายุหรือสภาพการใช้งาน

- นําโคมไฟฟ้าฯ ไปประจุไฟฟ้าประมาณ
  12 ชั่วโมง
- ติดต่อฝ่ายบริการ

รูปแบบการติดต้ัง

รูปแบบการติดต้ัง (ติดผนัง)
ประเภทป้าย 1 หน้า

รูปแบบการติดต้ัง (ติดห้อยแขวน)
ประเภทป้าย 2 หน้า

การตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้น

- ตรวจสอบก๊ิบล๊อค โดยล๊อคให้แน่นหนา

- ตรวจสอบซีลยาง มีสายไปทับอยูห่รือไม่ 
   จัดเก็บสายไฟภายในตัวเครื่องให้
   เรียบร้อย

Suspended Ceiling Mounted

Double Sided

Surface Wall Mounted



เง่ือนไขการรบัประกันสินค้าและบรกิาร

1.  การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูซ้ื้อกรอกข้อความของ “บัตรลงทะเบียนรับประกัน” และส่ง
    ใบรับประกันในส่วนส่งกลับบริษัทมาใหท้างบริษัทฯ ลงทะเบียนการรับประกันลงนามพร้อมประทับตรา
    บริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ หลังจากซื้อสินค้าหากพ้นกําหนดบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิก์ารรับประกัน
2.  รับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัทฯ กําหนดนบัต้ังแต่วันท่ีซื้อสินค้า
3.  แสดงบัตรทุกครั้งเมื่อขอรับบริการ
4.  เครื่องซึ่งเกิดความเสียหายดังต่อไปนี ้จะไมอ่ยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันการเสียซึ่ง เกิดจาก 
      การใช้ผดิวิธท่ีีระบุไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      การเสียซึ่งเกิดจาก การดัดแปลงหรือถูกซ่อมแซมมาก่อนโดยท่ีช่างไมใ่ช่พนกังานของบริษัทฯ หรือช่างท่ี
      ทางบริษัทฯไมเ่หน็ชอบด้วย
      กรณีไมม่บีัตรรับประกันหรือมกีารแก้ไขในบัตรรับประกัน รวมท้ังบัตรรับประกันไมม่ตีราประทับของ
      บริษัทฯ หรือ ตัวแทนจําหนา่ย
      การจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีม ีคุณสมบัติไมต่รงตาม ท่ีกําหนดไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      ตัวสินค้าชํารุดเสียหายท่ีมาจาก การตกหล่นหรือได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย
      เช่น อะไหล่หลุด, บุบ, ถลอก หรือสินค้าเสียรูปทรง
      มกีารตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไขทุกกรณีโดยบุคคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจนเกิด
      ความเสียหายก่อนนาํมาท่ีศนูย์บริการ ฯ
      สินค้าท่ี Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉีกขาด
      มกีารจัดเก็บสินค้าหรือติดต้ังในสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น โดนสารเคมบีางชนดิ หรือกรดเกลือ 
      จนตัวเครื่องเกิดสนมิ หรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
      เกิดความผดิปกติของระบบไฟฟ้าทางฝั่ ง AC
      ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย ตกน�า ความชื้น ถูกสารเคม ีหรือจาก
      เหตุสุดวิสัย
      ความเสียหายของสินค้าท่ีเกิดจากสัตว์หรือแมลงท่ีเข้าไปตัวสินค้า

ผลิตโดย บรษัิท อีสออน อิมปอรต์ - เอ็กซป์อรต์ จํากัด
2915-2917 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : (+66) 02-948-4450-2 , E-mail : service@sunnyemergencylight.com
Line : @sunnythailand , Website : sunnyemergencylight.com

ข้อควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถูกต้อง


