
Dimensions (mm)

      Central Battery Systems by CCU 12V series หรือ ชุดควบคุม

จากศูนย์กลางมีหน้าท่ีในการตรวจสอบความผิดปกติของระบบจ่ายกําลัง

ไฟฟา้หลัก กรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน ตัวเคร่ืองจะส่ังงานอัตโนมัติ

โดยจ่ายแรงดันไฟฟา้ให้กับหลอดแสงสว่างฉุกเฉิน ตัวเคร่ืองออกแบบมาเพ่ือ

จุดประสงค์ให้ระบบไฟฉุกเฉินสามารถรองรับโหลดปริมาณมากๆ หรือเกินกําลัง

ของโคมไฟฉุกเฉินแบบอัตโนมัติชุดเบ็ดเสร็จท่ีรับได้และสําหรับโหลดท่ีรองรับ

เป็นแรงดันไฟฟา้ 12VDC สามารถรองรับโหลดได้ท้ังหลอดฮาโลเจน หรือ

หลอด LED MR16 Type โดยลักษณะการติดต้ังและการใช้งานจะเปน็แบบ

ควบคุมจากศูนย์กลางและจ่ายแรงดันไฟฟา้ไปยังโหลดท่ีติดต้ัง

Features  

สามารถสํารองไฟได้นานถึง 2.0 ช่ัวโมง

สามารถทดสอบการทํางานได้โดยสวิทซ์หน้าตัวเคร่ือง

ประจุแบตเตอร่ีแบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟา้ 

Constant Voltage & Limit Current

วงจรปอ้งกันการชาร์จแบตเตอร่ีเกินเป็นสาเหตุทําให้แบตเตอร่ีเกิดการบวม

วงจรปอ้งกันการใช้แบตเตอร่ีจนหมดประจุไฟฟา้ ทําให้อายุแบตเตอร่ียาว

นานข้ึน

วงจรปอ้งกันไฟตก เม่ือเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกําลังหลักเกิดกระแสไฟ

ตกในช่วง 140-160VAC. ตัวเคร่ืองจะส่ังงานอัตโนมัติให้แสงสว่างฉุกเฉินทันที

วงจรปอ้งกันไฟเกิน เม่ือเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกําลังหลัก 

เกิดกระแสไฟเกินในช่วง 260-270VAC. ตัวเคร่ืองจะส่ังงานอัตโนมัติให้

แสงสว่างฉุกเฉินทันที

Indicators

       

Technical Specifications
Mode of Operation Non-Maintained

Input Voltage

12VDCOutput Voltage

1900WMaximum Power Load

Sealed Lead-Acid Maintained Free

12V- 200Ah x 2

Battery Type / Capacity

- AC. Fuse

- AC, DC Circuit Breaker

- Output Circuit Breaker

- AC. Input Over & Under Voltage 

    Protection

- Battery Low Voltage Cut-O�

Protections

Charging Mode Constant Voltage & Limit Current

10 -15 HrsCharging Time

2.0 HrsBackup Time

Housing

620 x 400 x 950 mmDimensions (LxWxH)

Weight 171.00 Kg

IP Rating 20

220VAC / 50Hz     10%+_

Electro-galvanized steel sheet 1mm.

thick with epoxy powder coating

Manual TestingTesting Systems

Product Overview

The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby.
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Central Battery Systems - CCU 12V Series (Figure D)

Model : CCU12-1900
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แสดงแรงดัน Input

แสดงแรงดันแบตเตอร่ี

แสดงไฟตก หรือ ไฟเกินทางด้าน Input

แสดงการชาร์จแบตเตอร่ี/แบตเตอร่ีเต็ม

สวิทซ์ทดสอบการทํางาน(ขณะไฟยังไม่ดับ)

ปอ้งกันการช๊อตเซอร์กิตและโหลดเกินทางด้าน Input            

แสดงสถานะมีไฟเข้าทาง Input

แสดงสถานะมีไฟออกทาง Output

แสดงความล้มเหลวของตู้ควบคุม
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