
 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุน่ SG-IP66 Series

การติดต้ังและใช้งาน

หมายเหต ุ: โปรดศกึษาข้อมลูการติดต้ังก่อนใช้งานทกุครั้ง

1. โคมไฟฉุกเฉินสามารถติดต้ังได้บนพื้นราบและแขวนติดผนงั
2. ประกอบยึดใหติ้ดแนน่หนา ปอ้งกันการตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุกับผูใ้ช้หรือตัวสินค้าเอง
3. เสียบปล๊ักไฟตัวเครื่องเข้ากับเต้ารับปล๊ักไฟของอาคารหรือบ้านเรือน ท่ีมแีรงดันไฟฟ้า 230VAC/ 50Hz
    หลอดโคมไฟฉุกเฉินจะติดประมาณ 2 วินาที แล้วดับใหส้ังเกตการทํางานของตัวเครื่อง ดังนี ้
    3.1 LED AC สว่างบ่งบอกสถานะตัวเครื่องได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติ 
    3.2 LED On/Test  สว่างหรือกระพริบช้าบ่งบอกสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน 
    3.3 LED Charge/Fail ติดสว่างแสดงสถานะว่าตัวเครื่องกําลังชาร์จแบตเตอรี่
    3.4 LED Charge/Fail ดับ แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว 
4. เมื่อตัวเครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน สามารถทําการทดสอบการทํางานของตัวเครื่อง
    4.1 กดปุม่ 5 secs บนรีโมทเทส หลอดโคมไฟฉุกเฉินจะติดสว่าง 5 วินาที หลังจากนั้นหลอดโคมไฟฉุกเฉิน
          จะดับอัตโนมติัและกลับสู่สภาวะปกติ
    4.2 ดึงปล๊ักไฟตัวเครื่องออกจากเต้ารับหลอดโคมไฟฉุกเฉินจะสว่าง และเมื่อเสียบปล๊ักกลับหลอดโคมไฟ
          ฉุกเฉินจะดับอัตโนมติัภายใน 5 วินาที
5. เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับกระทันหนั หลอดโคมไฟฉุกเฉิน จะสว่างขึ้นมาโดยอัตโนมติัและจะดับเองเมื่อระบบ
    ไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมติั
 

Model: SG209WP3, SG209WP6, SG212WP4

การแสดงผลของตัวเครื่อง

แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน/ แสดงสถานะการทดสอบ

แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ /แสดงแจ้งเตือน

ชอ่งรับสัญญาณอินฟาเรด

แสดงสถานะไฟเข้าเครื่องLED AC

LED On/Test

ตัวเครื่องแบบอัตโนมัติ/ แสดงสถานะกําลังทดสอบตัวเครื่อง

LED Charge/Fail

ความล้มเหลว

IR



ข้อควรระวัง

ไฟแสดง
สถานะ การแสดงผล ความหมาย

- สีส้มติดค้าง
- สีส้มดับ

- สีเขียวติดค้าง

- สีเขียวกระพริบช้า 
  ทุกๆ 2 วินาที
- สีเขียวกระพริบเร็ว
  ทุกๆ 1 วินาที

- สีแดงติดค้าง
- สีแดงดับ
- สีแดงกระพริบ 3 ครั้ง
  ทุกๆ 15 วินาที

- สีแดงกระพริบ 4 ครั้ง
  ทุกๆ 15 วินาที
- สีแดงกระพริบ 5 ครั้ง
  ทุกๆ 15 วินาที

- ตัวโคมได้รับแรงดันไฟ AC ในสภาวะปกติ
- ตัวโคมไม่ได้รับแรงดันไฟฟ้า AC ด้านอินพุตของตัวโคม

- เม่ือกด OFF เพื่อปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ
  (Auto Test) จากรีโมท
- เม่ือกด ON เพื่อเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ
  (Auto Test) จากรีโมท 
- ตัวเครื่องกําลังทําการทดสอบแบตเตอรี่ (Auto Test) 

- กําลังชาร์จแบตเตอรี่
- ประจุแบตเตอรี่เต็ม  พร้อมใช้งาน
- Battery Fail เม่ือระบบได้ทําการทดสอบแบตเตอรี่
  อัตโนมัติ (Auto Test) โคมไฟสํารองไฟแสงสว่างได้
  น้อยกว่า 120 นาที หรือน้อยกว่าเวลาท่ีสั่งทดสอบ
  ด้วยรีโมท
- Charging Fail เม่ือระบบทําการชาร์จแบตเตอรี่
  ชาร์จไฟไม่เข้า, ชาร์จไม่เต็ม, ชาร์จไม่ตัด
- Lighting Fail เม่ือระบบพบความผิดปกติ ของระบบ
  แสงสว่าง เชน่ สายไฟแสงสว่างหลุดหลวม, หลอดไฟเสีย

On/ Test

การแจ้งเตือนสถานะการทํางาน

1.  ควรติดต้ังโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ภายในอาคารปราศจากแสงแดดกระทบโดยตรงและไมค่วรติดต้ังบริเวณท่ีเปยีกชื้น
     หรืออุณหภมูสิูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
2.  การเก็บรักษาโคมไฟฟ้าฉุกเฉินควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ 3 เดือนควรนาํ
     โคมไฟฉุกเฉินมาทําการชาร์จประจุแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาคุณภาพแบตเตอรี่
3.  กรุณาศกึษาข้อมลูคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง เพื่อใหส้ินค้าใช้งานได้อย่างเต็ม
     ประสิทธภิาพ

AC

 Charge/Fail



- ต่อไฟด้าน AC แล้วไม่มี
  ไฟเข้าเครื่อง หลอดไฟ 
  LED AC ไม่ติด

- ไฟฟ้าของอาคารไม่มี แรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักโคมไฟฉุกเฉินหลวม
- ฟิวส์ AC 230V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 230VAC
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อโคมไฟฉุกเฉิน
- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน 
  ไม่ทํางาน หลอดไฟไม่สว่าง

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน
  ให้แสงสว่างเพียงระยะเวลา
  สั้นๆ

- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม

- แบตเตอรี่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
  การใช้งาน

- นําโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้า
  จนหลอด LED Charge/Fail ดับ
- ติดต่อฝ่ายบริการ 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- หลอดไฟขาด
- สายไฟวงจรแสงสว่างหลุดหลวม
- ฟิวส์ DC ขาด

- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ

การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

ขนาดตัวเครื่องในการติดต้ัง (มม.)

Remote Testing ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 5 วินาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 30 นาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 60 นาที

ปุ่มเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มยกเลิกคําสั่งการทดสอบ
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เง่ือนไขการรบัประกันสินค้าและบรกิาร
1.  การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูซ้ื้อกรอกข้อความของ “บัตรลงทะเบียนรับประกัน” และส่ง
    ใบรับประกันในส่วนส่งกลับบริษัทมาใหท้างบริษัทฯ ลงทะเบียนการรับประกันลงนามพร้อมประทับตรา
    บริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ หลังจากซื้อสินค้าหากพ้นกําหนดบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิก์ารรับประกัน
2.  รับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัทฯ กําหนดนบัต้ังแต่วันท่ีซื้อสินค้า
3.  แสดงบัตรทุกครั้งเมื่อขอรับบริการ
4.  เครื่องซึ่งเกิดความเสียหายดังต่อไปนี ้จะไมอ่ยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันการเสียซึ่ง เกิดจาก 
      การใช้ผดิวิธท่ีีระบุไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      การเสียซึ่งเกิดจาก การดัดแปลงหรือถูกซ่อมแซมมาก่อนโดยท่ีช่างไมใ่ช่พนกังานของบริษัทฯ หรือช่างท่ี
      ทางบริษัทฯไมเ่หน็ชอบด้วย
      กรณีไมม่บีัตรรับประกันหรือมกีารแก้ไขในบัตรรับประกัน รวมท้ังบัตรรับประกันไมม่ตีราประทับของ
      บริษัทฯ หรือ ตัวแทนจําหนา่ย
      การจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีม ีคุณสมบัติไมต่รงตาม ท่ีกําหนดไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      ตัวสินค้าชํารุดเสียหายท่ีมาจาก การตกหล่นหรือได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย
      เช่น อะไหล่หลุด, บุบ, ถลอก หรือสินค้าเสียรูปทรง
      มกีารตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไขทุกกรณีโดยบุคคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจนเกิด
      ความเสียหายก่อนนาํมาท่ีศนูย์บริการ ฯ
      สินค้าท่ี Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉีกขาด
      มกีารจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น โดนละอองน�า หรือเปยีกชื้น จนตัวเครื่องเกิดสนมิ
      หรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
      เกิดความผดิปกติของระบบไฟฟ้าทางฝั่ ง AC
      ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย ตกน�า ความชื้น ถูกสารเคม ีหรือจาก
      เหตุสุดวิสัย
      ความเสียหายของสินค้าท่ีเกิดจากสัตว์หรือแมลงท่ีเข้าไปตัวสินค้า

ผลิตโดย บรษัิท อีสออน อิมปอรต์ - เอ็กซป์อรต์ จํากัด
2915-2917 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : (+66) 02-948-4450-2 , E-mail : service@sunnyemergencylight.com
Line : @sunnythailand , Website : sunnyemergencylight.com

ข้อควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถูกต้อง


