
 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉิน Series 6

การติดต้ังและใช้งาน

หมายเหต ุ: โปรดศกึษาข้อมลูการติดต้ังก่อนใช้งานทกุครั้ง

1. นาํโคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉินยึดแขวนติดต้ัง ณ.พื้นท่ี ท่ีต้องการแสดงสัญลักษณ์ปา้ยทางออก
2. ประกอบยึดใหติ้ดแนน่หนา ปอ้งกันการตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุกับผูใ้ช้หรือตัวสินค้าเอง
3. เสียบปล๊ักไฟตัวเครื่องเข้ากับเต้ารับปล๊ักไฟของอาคารหรือบ้านเรือน ท่ีมแีรงดันไฟฟ้า 220-240VAC/ 50Hz
    โคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉินจะสว่าง ใหส้ังเกตการทํางานของตัวเครื่อง ดังนี ้
    3.1 LED AC สว่างบ่งบอกสถานะตัวเครื่องได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติ 
    3.2 LED On/Test  ติดสว่างบอกสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน 
    3.3 LED Charge/Full ติดสว่างแสดงสถานะว่าตัวเครื่องกําลังชาร์จแบตเตอรี่
    3.4 LED Charge/Full ดับ แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว 
4. เมื่อตัวเครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน สามารถทําการทดสอบการทํางานของตัวเครื่อง
    4.1 กดปุม่ Off/Test บนตัวเครื่องโคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉิน แสงสว่างจากปา้ยจะสว่างอย่างต่อเนื่อง
5. เมื่อต้องการปดิหลอดไฟ ขณะท่ีไมไ่ด้เสียบปล๊ักโคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉิน ใหก้ดปุม่ Off/Test
 

การแสดงผลและปุ่มทดสอบตัวเครื่อง

EX Series - Type FEX Series - Type C,W 

SL Series - Type RSL Series - Type C,W 

Switch Off/Test

LED AC

LED Charge/Full
IR

LED On/Test

LED Fail

ใช้ปิดหลอดไฟป้ายทางออกฉุกเฉินและระบบการทํางานของตัวเครื่อง
(ขณะไฟดับหรือไม่ได้เสียบปลั๊กไฟตัวเครื่อง) /
ใช้ทดสอบการใช้งานของตัวเครื่อง
(ขณะไฟไม่ดับและเสียบปลั๊กไฟตัวเครื่อง)
แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
ช่องรับสัญญาณอินฟาเรด
แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน / 
แสดงสถานะกําลังทดสอบตัวเครื่อง
แสดงสถานะความล้มเหลวของแบตเตอรี่
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ข้อควรระวัง

ไฟแสดง
สถานะ การแสดงผล ความหมาย

- สีส้มติดค้าง
- สีส้มดับ

- สีเขียวติดค้าง

- สีเขียวกระพริบช้า 
  ทุกๆ 2 วินาที
- สีเขียวกระพริบเร็ว
  ทุกๆ 1 วินาที

- สีแดงกระพริบ 3 ครั้ง
  ทุกๆ 15 วินาที

- สีแดงกระพริบ 4 ครั้ง
  ทุกๆ 15 วินาที

- ตัวเครื่องได้รับแรงดันไฟ AC ในสภาวะปกติ
- ตัวเครื่องไม่ได้รับแรงดันไฟฟ้า AC ด้านอินพุตของตัวเครื่อง

- เม่ือกด OFF เพื่อปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ
  (Auto Test) จากรีโมท
- เม่ือกด ON เพื่อเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ
  (Auto Test) จากรีโมท 
- ตัวเครื่องกําลังทําการทดสอบแบตเตอรี่ (Auto Test) 

- Battery Fail เม่ือระบบได้ทําการทดสอบแบตเตอรี่
  อัตโนมัติ (Auto Test) โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
  สํารองไฟแสงสว่างได้ น้อยกว่า 120 นาที หรือน้อยกว่า
  เวลาท่ีสั่งทดสอบด้วยรีโมท
- Charging Fail เม่ือระบบทําการชาร์จแบตเตอรี่
  ชาร์จไฟไม่เข้า, ชาร์จไม่เต็ม, ชาร์จไม่ตัด

On/ Test

- สีแดงติดค้าง
- สีแดงดับ

- กําลังชาร์จแบตเตอรี่
- ประจุแบตเตอรี่เต็ม  พร้อมใช้งาน

การแจ้งเตือนสถานะการทํางาน

1.  ควรติดต้ังโคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉิน ภายในอาคารปราศจากแสงแดดกระทบโดยตรงและไมค่วรติดต้ัง
     บริเวณท่ีเปยีกชื้นหรืออุณหภมูสิูงเกิน 50 องศาเซลเซียส
2.  การเก็บรักษาโคมไฟฟ้าปา้ยทางออกฉุกเฉินควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ 
     3 เดือน ควรนาํโคมไฟฉุกเฉินมาทําการชาร์จประจุแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาคุณภาพแบตเตอรี่
3.  กรุณาศกึษาข้อมลูคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง เพื่อใหส้ินค้าใช้งานได้อย่างเต็ม
     ประสิทธภิาพ

AC

Fail

 Charge/Full
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Remote Testing ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 5 วินาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 30 นาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 60 นาที

ปุ่มเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟ (กรณีไฟไมดั่บ)
หรือยกเลิกการทํางานหลอดไฟ (กรณีไฟดับ)

รโีมทเทส

- ต่อไฟด้าน AC แล้วไม่มี
  ไฟเข้าเครื่อง หลอดไฟ 
  LED AC ไม่ติด

- ไฟฟ้าของอาคารไม่มี แรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
  หลวม
- ฟิวส์ AC ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 220-240VAC
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อโคมไฟฟ้าป้าย
  ทางออกฉุกเฉิน
- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฟ้าป้าย
  ทางออกฉุกเฉินไม่ทํางาน 
  หลอดไฟไม่สว่าง

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฟ้าป้าย
  ทางออกฉุกเฉินให้แสงสว่าง
  เพียงระยะเวลาสั้นๆ

- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม

- แบตเตอรี่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
  การใช้งาน

- นําโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินไป
  ประจุไฟฟ้าจนหลอด LED Charge ดับ
- ติดต่อฝ่ายบริการ 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- หลอดไฟขาด
- สายไฟวงจรแสงสว่างหลุดหลวม
- ฟิวส์ DC ขาด

- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ

การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น
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ประเภทของตัวเลือกการติดต้ัง

Ceiling (Type C)

(installation without accessories)  

Suspended (Optional)
(installation with kit not included)  

EX SERIES

 

Wall (Type W)

(installation without accessories) 

 

Flag (Type F)
(installation without accessories) 

Suspended (Optional)
(installation with kit not included)  

Ceiling (Type C)

(installation without accessories)  

SL SERIES

Recessed (Type R)
(installation without accessories)  

Wall (Type W)

(installation with kit included)  
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ขั้นตอนการติดต้ัง

*หน่วยเป็น มม.

*หน่วยเป็น มม.

ฝังพุก และขันรางสไลด์เข้ากับ
เพดาน

สวมป้ายทางออกเข้ากับรางสไลด์ ดันป้ายทางออกจนสุดรางดังรูป

เจาะรูฝ้าตามรูป ฝังพุกหรืออุปกรณ์ชว่ยยึด และขัน 
สกรูเข้ากับเพดาน

นําไขควงถอดตัวเครื่องดังรูป

ยึดฝาบนเข้ากับฝ้า ประกอบฝาล่างเข้ากับฝาบน

SLS6-10LED (R)

Step 1 Step 2 Step 3

Step 1 Step 2 Step 3

Step 4 Step 5

SLS6-10LED (C)

230

5

382

8
4

4
2

8

398

8

18.5 345 18.5

16
5

2
16



ประกอบอุปกรณ์ชว่ยยึดสําหรับ
แขวนเข้ากับรางสไลด์

ประกอบ Hanger Rod เข้ากับ
อุปกรณ์ชว่ยยึด

Step 1 Step 2

Suspended (Optional)

SLS6-10LED (W)

Step 1 Step 2 Step 3

230

6

สวมป้ายทางออกเข้ากับรางสไลด์

ฝังพุก และขันสกรูเข้ากับผนัง สวมป้ายทางออกเข้ากับสกรู

*หน่วยเป็น มม.

*หน่วยเป็น มม.



EXS6-10LED (C)

12
205

Step 1 Step 2 Step 3

EXS6-10LED (W)

Step 1 Step 2 Step 3

205

7

ใช้ไขควงกดรูแขวน ฝังพุก และขันสกรูเข้ากับเพดาน สวมป้ายทางออกเข้ากับสกรู

ใช้ไขควงกดรูแขวน ฝังพุก และขันสกรูเข้ากับผนัง สวมป้ายทางออกเข้ากับสกรู

*หน่วยเป็น มม.

*หน่วยเป็น มม.



เจาะอุปกรณ์ชว่ยยึดตาม
ขนาด Hanger Rod

1

EXS6-10LED (F)

นําตัวเครื่องมาประกอบกับอุปกรณ์
ชว่ยยึด โดยใช้ สกรูขันยึด

40

145

8

Suspended (Optional)

Step 1 Step 2 Step 3

Step 1 Step 2 Step 3

Step 4

1

2

ประกอบ Hanger Rod เข้ากับ
อุปกรณ์ชว่ยยึด

ถอดสกรูออกจากตัวเครื่อง
ตามตําแหน่งท่ี 1 และ 2

*หน่วยเป็น มม.

*หน่วยเป็น มม.

ถอดกล่องด้านข้างออก ยึดกล่องเข้ากับผนัง สวมป้ายทางออกเข้ากล่อง



เง่ือนไขการรบัประกันสินค้าและบรกิาร
1.  การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูซ้ื้อกรอกข้อความใน “บัตรลงทะเบียนรับประกัน” และ
      ส่งใบรับประกันในส่วน (ส่งคืนบริษัท) กลับมาใหท้างบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นบัต้ังแต่วันท่ีซื้อสินค้า หาก
      พ้นกําหนดทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิก์ารรับประกัน
2.  รับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัทฯ กําหนดนบัต้ังแต่วันท่ีซื้อสินค้า
3.  โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งท่ีติดต่อกับศนูย์บริการฯ หรือตัวแทนจําหนา่ยท่ีท่านซื้อ
4.  สินค้าท่ีมลัีกษณะดังต่อไปนี ้ถือเปน็สินค้าท่ีอยู่นอกเง่ือนไขการรับประกันของบริษัท
      การใช้สินค้าท่ี ไมถู่กวิธตีามคู่มอืการใช้งาน
      การจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีม ีคุณสมบัติไมต่รงตาม ท่ีกําหนดไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      ตัวสินค้าชํารุดเสียหายท่ีมาจากตกหล่นหรือได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย เช่น 
      อะไหล่หลุด, บุบ, ถลอก หรือสินค้าเสียรูปทรง
      มกีารตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไข ทุกกรณีโดยบุคคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท จนเกิด
      ความเสียหายก่อนนาํมาท่ีศนูย์บริการฯ
      สินค้าท่ี Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉีกขาด
      ความเสียหายจากความผดิพลาดท่ีเกิดจากการใช้งานโดยประมาท หรือการดูแลในทางท่ีผดิ เช่น 
      แบตเตอรี่บวมแตก ท่ีมาจากการเกิด Overcharge, การอัดประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว Quick charge, 
      ขั้วแบตเตอรี่ช็อตกัน, การใช้งานแบตเตอรี่หมดประจุ แล้วไมน่าํมาประจุไฟฟ้าใหมโ่ดยทันที หรือการนาํ
      แบตเตอรี่ไปเก็บในอุณภมูปิกติแล้วไมน่าํมาประจุไฟฟ้าใหมทุ่กๆ 1 เดือน
      มกีารจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น โดนละอองน�าหรือเปยีกชื้น จนตัวเครื่องเกิดสนมิ 
      หรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
      เกิดความผดิปกติของระบบไฟฟ้าทางฝั่ ง AC เช่น แรงดันไฟฟ้าเกินท่ีกําหนด, เกิดการกระชากของกระแส
      ไฟฟ้า, ฟ้าผา่เข้ามาในไลน ์AC เปน็ต้น
      ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย ตกน�า ความชื้น ถูกสารเคม ีหรือจากเหตุ
      สุดวิสัย
      ความเสียหายของสินค้าท่ีเกิดจากสัตว์หรือแมลงท่ีเข้าไปตัวสินค้า

      

ข้อควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถูกต้อง

ผลิตโดย บรษัิท อีสออน อิมปอรต์ - เอ็กซป์อรต์ จํากัด
2915-2917 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : (+66) 02-948-4450-2 , E-mail : service@sunnyemergencylight.com
Line : @sunnythailand , Website : sunnyemergencylight.com
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